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Modell Nr. Modell Nr. Spannung Volumen

SC
HR

ÄN
KE

AV039P AA039P AV039M AA039M
220 ~ 240 V

50 Hz

390 Liter / 13.7 Cu. ft.
AV050P AA050P AV050M AA050M 499 Liter / 17.6 Cu. ft.
AV061P AA061P AV061M AA061M 616 Liter / 21.7 Cu. ft.
AV073P AA073P AV073M AA073M 732 Liter / 25.8 Cu. ft.
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AH022P AB022P AH022M AB022M
220 ~ 240 V

50 Hz

220 Liter / 7.8 Cu. ft.
AH032P AB032P AH032M AB032M 320 Liter / 11.3 Cu. ft.
AH043P AB043P AH043M AB043M 430 Liter / 15.2 Cu. ft.
AH053P AB053P AH053M AB053M 530 Liter / 18.7 Cu. ft.

�5�5

 ∙ Exzellente Stabilität bei jeder Betriebstemperatur
 ∙ Zuverlässige Kompressoren – langlebig und wartungsarm
 ∙ Patentier ter Schnellverriegelungs-Mechanismus
 ∙ FCKW-freies Kühlsystem
 ∙ Urethan Isolation
 ∙ Geräuscharm
 ∙ Notkühlsysteme
 ∙ Überwachungssysteme
 ∙ Aufbewahrungs- und Lagersysteme
 ∙ Microprozessor mit Folientastatur
 ∙ Innenausstattung aus rostfreiem Edelstahl
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Patentier ter Schnellverriegelungs-Mechanismus
∙ FCKW-freies Kühlsystem
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∙ Überwachungssysteme
∙ Aufbewahrungs- und Lagersysteme
∙ Microprozessor mit Folientastatur
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Kaltis® Kühlgeräte bieten zuverlässige, betriebssichere Leistung unter sämtlichen 
Laborbedingungen. Unsere Tiefstkühlgeräte bewähren sich seit über 25 Jahren. 

Kaltis® Tief- und UltraTief-Kühlgeräte sind entwickelt für Langzeit lagerung von 
biologischem Material, Blutkomponenten und Arzneimittel und decken eine grosse 
Bandweite von Anwendungen in Biowissenschaft, pharmazeutischer Chemie
sowie Industrie, ab.

Kaltis® Geräte machen sich die modernste Technologie der Kältetechnik zunutze 
und wurden entwickelt um zuver lässig, stabi l  und ver lässl ich zu kühlen und 
gleichzeitig den Energieverbrauch gering zu halten.

Kaltis® Laborgeräte zeichnen 
sich aus durch Design, 
Innovation, Qualität und 
Langlebigkeit.

FCKW-frei



Ver t r i ebspar tne r : 

Kühlsystem
 ∙Auf die Kundenbedür fnisse zuge-
schnittenes Kaskaden-Kühlsystem mit 2 
Kompressoren mit je 1 PS, luf tgekühlt
 ∙FCKW-freie Kältemittel 
 ∙Grosser Kondensator & Fallstrom-
Verdampfer

Elektrosystem
 ∙Automatischer Spannungausgleich mit 
Halbleiterrelais
 ∙Eingebauter Überspannungregulator, 
Überspannungs-Sicherung, Netzteil- 
und Kompressorschutz, automatische 
Wiedereinschaltverzögerung. 

Bedienungssystem
 ∙Übersichtliches Bedienungsfeld mit 
Folientastatur
 ∙Microprozessor Alarm- und 
Kontrollsystem 
 ∙Passwortgeschützter Zugang zu On/Off, 
Temperatur- und Alarmeinstellungen
 ∙Einstellung der Temperaturwerte in 
Schrit ten von 1°C möglich

Überwachungssystem
 ∙Eine Auswahl an diversen optionalen 
RS232-basierenden Überwachungs-
systemen ist ver fügbar, einschließlich 
einer Echtzeit-Uhr und komplettem 
Alarmaufzeichnungsprotokoll
 ∙Visuelle Anzeige für Filterreinigung, 
schwache Backup Batterie und andere 
Funktionen.

Alarmsystem
 ∙Backup Batterie versorgt das Gerät mit 
Notstrom um das Alarmsystem aufrecht 
zu erhalten
 ∙Potentialfreier Alarmkontakt für unab-
hängige Alarmsysteme
 ∙ Intelligentes Selbstdiagnosesystem 
über das Bedienungsfeld
 ∙Optische und akustische Warnung von 
Temperaturabweichung, Stromausfall, 
schwache Batterie, Tür of fen.

Gehäusekonstruktion
 ∙Firmeneigene hochdichte geschlossen-
zellige FCKW-freie Urethan Isolation
 ∙Schwerlast Doppel-Lenkrollen

Zubehör
 ∙Aufbewahrungs-Lagersysteme, ein-
schließlich Racks und Lagerboxen
 ∙Alarm- und Überwachungssysteme
 ∙Notkühlsysteme

VERGLEICHSTABELLE

PRIME MERIT Vorteil

Betriebstemperatur -86° -40° -86° -40° 
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Einstufiges Kühlsystem • • Hocheffizient
Kaskadensystem • • Stabil, verlässlich
Hochwertige Kompressoren • • • • Hocheffizient, energiesparend
FCKW-freie Kältemittel • • • • umweltfreundlich
Hochdruck-Kältemittel • • • • HFC Reihe
Niederdruck-Kältemittel • • HFC Reihe
Fallstrom-Verdampfer • • • • Gleichmässiger Kältemittelfluss
Waschbarer Kondensatorfilter • • • • Sichert optimale Kühlung
Grossdimensionierter Kondensator • • • • Optimale Kühlung
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Microprozessor • • • • Präzise Überwachung
Passwortschutz • • • • Inbetriebnahme / Sicherheitseinstellungen
Unabhängiger Kalt/Warm Alarm • • • • Einfach einzustellen
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Überspannungssicherung • • • • schützt Netzteil vor Überspannung
Automatischer Spannungsausgleich • • • • unterstützt stabile Spannung
Überspannungsschutz • • • • schützt Gerätesteuerung
Digitale Spannungsüberwachung • • Überwacht Eingangsspannung
Digitale Überwachung der Stromversorgung • • Überwacht die Stromversorgung
Halbleiterrelais • • • • Verlängert Lebenserwartung der Steuerung
automat. Wiedereinschaltverzögerung • • • • Sichert stabile Stromversorgung
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Intelligente Selbstdiagnose • • • • Automatische Anzeige der Fehlerquelle
Symbol Anzeige • • Optische Anzeige
Alarm Codes 22 18 12 10 Direkte Anzeige des Alarmstatus
Akustischer Alarm • • • • Temperaturalarm oder Stromausfall
Alarm Backup Batterie • • • • Überwachung des Alarmsystems
Alarm Test • • • • Test Alarm Funktionen

RS232 Schnittstelle • • Optional Optional Anschlussmöglichkeit für Datenaufzeich-
nungsgeräte

RS485 Schnittstelle Optional Optional Optional Optional Anschlussmöglichkeit für Datenaufzeich-
nungsgeräte

Potentialfreier Alarmkontakt • • • • Zusätzlicher Schutz der Steuerung
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Kammertemperatur • • • • Unabhängiger hoch/tief Alarm
Tür offen Alarm • • • • Erklingt wenn Türe zu lange offen
Kompressorschutz • • Selbst einstellend, verlängert die Laufzeit
Hohe Umgebungstemperatur • • Schützt das Gerät vor Überlastung
Tiefe Kondensation • • • • Automatischer Alarm (optional)
Filterzustand • • Meldet wenn der Filter Wartung benötigt
Stromausfall • • • • Alarm erklingt bei Stromausfall

Spannungsschwankung-Überwachung • • Erkennt Schwankungen bevor das Gerät 
Schaden erleidet

Überspannungssicherung • • Schützt die Steuerung
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) Urethan Isolation • • • • Niedriger K Wert (Wärmeleitfähigkeit)

RS485 Schnittstelle • • • • Online Überwachung
Innenseitig gerundete Ecken • • • • Einfach zu reinigen
Allgemeine Isolation • • • • Reduziert den Geräuschpegel
Schwerlastrollen • • • • Erleichtert das Verschieben
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Bedienungsfeld auf Augenhöhe • • • • benutzerfreundlich
Niedrige Bauhöhe • • • • Höhe 196cm
3 einstellbare Tablare (bzw. 4 Tablare für 
Geräte mit 5 Innentüren) • • • • Maximiert die Nutzung

Patentierter Schnellverschliessmecha-
nismus • • • • Einfach zu bedienen

TR
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EN Niedrige Bauhöhe • • • • Einfacher Zugang zum Lagerbestand
Vorgespannte Scharniere • • • • Einfach zu öffnen
Isolierte Innendeckel • • • • Hoher Probenschutz

Technische Änderungen vorbehalten

KALTIS Europe GmbH
Steig 4 · CH-8166 Niederweningen · Switzerland
Tel. + 41 44 860 33 00 · Fax + 41 44 860 33 02
sales@kaltiseurope.com
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